Einzugsicherung TWIN-SAFE

* normkonforme Technik *
¢ grof3e Reichweite 1...20m
* schlanke Bauform

* einfache Justage

* frontseitige Anzeige-LED
* hohe Schutzart [P67

* erfallt die unten genannten Normen

Technische Daten
Reichweite 1...20m Schaltungsart Hellschaltung, Relais ist
Betriebsspannung 10...30VDC angezogen, wenn Lichtstrahl frei
Stromaufnahme  Sender: 35mA LED-Anzeigen
Empfanger:  35mA Sender:  griine LED, an bei U, an,
Lichtart IR, moduliert blinkt bei Test,
Offnungswinkel  ca. 2° Vollwinkel Empfanger griin/rote Duo-LED,
Testeingang U,=Sender aus ?};ﬁ:’g‘?' Us und L‘)Ch'suahl frei
X : elais angezogen),
TU, on Tesiek e : . 20ms bis Relois abgefallen it rot bei Lichtstrahlunterbrechung,
e mﬁf‘, o s bisR‘ “"’”I : 7 (Relais abgefallen)
U, ng”?ahdi m 20ms bis Relais abgefallen ist Justagebereich axial: 360°, vertikal: +30°
U, eingeschaltet: typ. 100ms bis Relais angezogen st Gehausematerial PA6 mit 30% Glasfaseranteil
Ansprechgeschwindigheit Optikabschluss ~ Lexan, infrarot durchléssig
max. 20ms, Verzogerungszeit Anschlussart Festkabel, PVC, Mantelfarbe
zwischen Lichtstrahlunter- schwarz, @ ca.4,3mm
brechung und Ausgangsreaktion SE:nndfer gxgggmm:
Anzugsverzogerung typ. 100ms p ange_r %0,25mm
Ausgang Relais, potentialfreier Standardlénge jewells 13m
Wechslerkontakt Schutzart P67 nach E['\l60529. V(')U
Schalleistung  min. 1mA/min. 5VDC, Veiges) MRS
max. 0,6A/50VAC Betriebstemp. -25°...+55°C
max. 0,6A/50VDC Lagertemp. -25°...+55°C
Gewicht ca. 500g
MaBe 108x20x30xmm? (LxBxH)
Konformititserkldrung
EMV Richtlinie 2014/30/EU
EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
Maschinentichtlinie 2006/42/EG
EN 12978
Typ 2 nach IEC 61496-2
PL c und Kat. 2 nach [SO 13849-1
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Anschlussbelegung

Sender 10...30VDC -— braun
OV/GND — blau

Testeingang — schwarz

Empfanger 10..30VDC — braun
OV/GND — blau

max. grau

0,5A [ — gelb

48VDC rosa
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