Bedienungsanleitung
FM-Handsender
Typ FHS10
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Verwendung: Dieser Funksender ist zu-
gelassen fiir allgemeine Fernsteueran-
wendungen, ohne Sicherheitsrelevanz.
Der Sender istanmelde und gebiihrenfrei.
Um eine optimale Funktions- und Betriebs-
sicherheit zu erreichen, lesen Sie bitte die
folgenden Punkte sorgfaltig durch!

1. Programmierung

Damit sich Sender und Empfénger verste-
hen miissen folgende Bedingungen erfiillt
sein:

- Der Empfénger muf den Code des
Senders gelernt haben.

Der Lernvorgang muf nach der Geréte-
bedienungsanleitung (Empfanger-
bedienungsanleitung) erfolgen.

2. Codierung/Funktion

Die Sender werden, ab Werk, mit einem
festen, fortlaufenden Code von 4,78 Milli-
onen Mdglichkeiten pro Taste versehen.
Das Einstellen einer Codierung am Sen-
der entfallt damit. Der Empfanger prift das
Signal dreifach bevor der Ausgang schal-
tet und |hr Gerét steuert.Hierzu muft die
Sendertaste mindestens 2 Sekunden be-
tatigt werden. Bei voller Batterie leuchtet
wahrend dieser Zeit die Leuchtdiode.

3. Reichweite
GroRte Reichweite ergibt sich bei:

- optimaler Verlegung der Empféngeran-
tenne

- gezielter Sendung (gemaf Abbildung
auf der Vorderseite) in Richtung Emp-
fanger, frei von Hindernissen und mit
mdglichst hoher Senderposition.

- mindestens 2 Sekunden langer Betati-
gung der Sendetaste.

Typische Reichweiten sind:
- 20-50 maus Autos und Gebauden.
- 50-100 m im Freifeld.

Die am Einsatzort erzielte Reichweite ist
abhéngig von der Empfénger- und Sender-
position sowie der Antennenverlegung des
Empféngers. Die Reichweite kann sich
durch Regen, Nebel, Schnee, drtliche Sto-
rungen und die Nahe zu Betonteilen, Elek-
trogeraten und Elektroleitungen veran-
dern! Die optimale Verlegung der
Empfangerantenne istin der Bedienungs-
anleitung lhres Empfangers erldutert.

4. Reinigung

Das verschmutzte Sendergehause kann
mit einem feuchten Tuch und etwas Spiil-
mittel gereinigt werden.Dabei darf kein
Spiilmittel oder Wasser in das Gerét ge-
langen.

5. Batterie

Die eingebaute Batterie ist leer, wenn bei
einer Betatigung von zwei Sekunden die
Leuchtdiode ausgeht.Ziehen Sie den
Batterieschieber ab, und geben Sie die lee-
re Batterie zum Recycling. Eine neue Bat-
terie erhalten Sie im Fachhandel unter der
Bezeichnung: 12V Alkali-Mangan Rund-
zelle Typ 23A. Die Batterie muf seiten-
richtig eingesetzt werden! Achten Sie
dabei auf das Symbol im Gehéuse und
testen Sie die Funktion direkt nach Einle-
gen der Batterie. Eine falsch eingelegte
Batterie istinnerhalb einer Stunde leer!

6. Technische Daten

Frequenz: 40,685 MHz
Modulation:  Frequenzmodulation
Codierung:  ab Werk fest, pro Taste
4,78 Mio.mogl. Codes.
Reichweite:  biszu 100 m
im Freifeld
Betriebs- 12V Alkali-Mangan
spannung: Rundzelle Typ 23A
Strom- typ. 15mA
aufnahme: im Sendebetrieb
Abmessung: ca.82 x39 x 17 mm
Gewicht: ca. 36 g incl. Batterie

7. Selbsthilfe bei Stérungen

Der Empf-
fanger
schaltet
nicht, die
LED am
Sender
leuchtet

Die LED
am Sender
leuchtet
nicht

Die Reich-
weite ist zu
gering

>

>

>
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Die Codierung

des Senders ist
am Empfanger
nicht eingelernt
worden.

Die Sendetaste
wurde keine zwei
Sekunden betétigt.
Der Sender wurde
aufeinen falschen
Kanal des Empfén-
gers eingelernt

Die Batterie ist
leer.

Die Batterie ist
seitenverkehrt
eingesetzt.
Der Sender ist
defekt.

Schlechte An-
tennenenverlegung
am Empfanger

Die Position oder
die Bedienlage
des Senders ist
ungtinstig.

Die Batterie des
Senders ist leer.

WARNHINWEISE

Diese Fernsteuerung ist nur fiir Gerate und
Anlagen zulassig, bei denen eine Funkti-
onsstérung im Sender oder Empfanger
keine Gefahr fiir Personen oder Sachen
ergibt oder dieses Risiko durch andere
Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist.
Die Fernsteuerung von Geréaten und An-
lagen mit erhdhtem Unfallrisiko (z. B. Kran-
anlagen) ist verboten!

Zum sicheren Betrieb miissen die ortlich,
fiir diese Anlage geltenden Sicherheits-
bestimmungen eingehalten werden!

Auskiinfte erteilen E-Werke, VDE- und Be-
rufsgenossenschaft. Der Benutzer mu}
dartiber informiert werden, dal® die Fern-
steuerung von Anlagen mit Unfallrisiko,
wenn iiberhaupt, dann nur bei direktem
Sichtkontakt erfolgen darf.

Der Sender darf nicht an Orten mit Nas-
se, Dampf, Staub, Sonne, hoher Luftfeuch-
tigkeit, oder &hnlichen Bedingungen gela-
gert oder betrieben werden. Bei Betrieb in
einem Fahrzeug den Sender so lagern,
daR er nicht der Sonne ausgesetzt ist.

Der Sender mul immer stabil gelagert
werden. Herunterfallen kann zu Bescha-
digungen oder verminderter Reichweite
fiihren.



