AFT15 DEUTSCH

1. ALLGEMEINE BESCHRE(BUNG

Car it 18 rahle arbeierde Photoze anversid«er AFTIS in wurde kenzipiet, entwicke und korsiruiert mit dar
Ziclzelz in Xeppiung mit den entsprec: : die héchsimcgliche ’

slerten Zugangs ‘en. Beisplele: Aufzlge, Bank-Sict ‘tssciieusen (Orehtis-
Hilsea™), Auiomatikicre, Garagentors, Industretore usw . Kann verwendat werden oaden direkt auf d=
Curchfanidem Durchgang oder auch auf e'rer oder mererer Sicherheiisflanken sositoniert werde-.

s 8

2. DIE WICHTIGSTEN TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN

«  Extemn hehs immunitat gegen Stdrungen

«  Management vcn sin Sirakle

« 1 MNOMMNC  Wachselschalt-Ausgangsrelais  (Arbeiiskontakt/Ruhekontakt),
entspricht der Unterbrechung die Strahle, bel siner Reaktianszeit von 20 mser.

« Leichie installation und sinfache Zentrlerung der Sonden dank der Funktion *
Dampfung der Intensitat " der Infrarotstrahlen mittels Trimmer, ~

s Ubereinstimmung mit den zustdndigen EG-Richtlinien: EG-Richilinie zur
elekiromagnesischen Vertraglichkeit (EMC) 88/338/

AFT15

3. TECHNISCHE DATEN
Speisung i 1224 W AC/DC
Leistungsaufnahme i Max. 0,25 W bei 123 AC - Max. 0.4W bel 24V AC
Stromaufnahme | Miax 20 mA (2 freigeschaliste Sirghlen)
Infrarotstrahlen-Wellenlinge 1950 nm
Reichweite Max 20 m Nenawerte (je nach singesetzten Sgnden)
Relaisausgang (verlustireier Kontakt in , Schifeler / Offner
Wechselsteliung) i
Relais-Reaktionszeit 120 ms
Riicksteilzeit 10238
Betriebstemperatur 20 °C = +85°C
Abmessungen 110 X 78 X 35 mm
Gewicht 1300 g

Die Vorrichtung AFT15 muss in ein anderes Gehduse mit einem minimalen Schutzgrad von [PX4 instafliert werden, Dieses Geh&use muss mit

Werkzeug zugdnglich sein,
Die Photozelle ist eine Zusatzvorrichiung zur Erfassung ven FPersenen undloder Gegenstinden und ist zusammen mit anderen

8icherheitsvorrichtungen einzusetzen.
Die Photozalle muss mindastens alle & Monate kontrolliert werden.

4, ANSCHLUSS UND INBETRIEBSETZUNG

s Bevor Sie mit der Installation des Phatozellen-Versidrkers AFT15 beginnen, lagen Sie bifte sorgfaltig die
“‘Allgemeinen Sicherheishinweise” dursh.

»  Fixieren Sie die Box unter Verwandung der dazu vorgesehenen Befestigungsschrauben

« Richten Sie die Sonden aus.

» Fuhren Sie die Anschlusskabel durch die dazu vorgesehenean Langldcher

« Schlielen Sie diz Versorgungs- und die Signalkabel an.

N.B. Fiir den Anschluss der Sender-Sondsn missen Sie den rrittleran Leter (rot) an der gemeingamen Kiemnme TX und dig
Umkibppelungen an der Klemmsa 1 anschlieie. Sir den Anschlzss der Empféncer-Sandsn miissen Sie hingegen dis
Umkisppelung am gemeinsamen Leiier RX und den mittleren Laiter (weilt) an der Klernme 1 anschliefbs.

s Speisen Sig aben an und pritfen Sie ob dig rete LED, weiches den Status des Lichistrah!s zeigt, ist aus. Wenn dieses

~icht der Fall ist, richten Sie dia Prifspitzen aus. Eing weitere Ubsrerifung, die Prifspizen ausgerichiet sind, wird
durch griine LED die Erschainen signalisiert, die er Zustand ausgak (LED schalte’e = ausgegebanes nicht akiives sin,
LED geschaltet weg von = ausgegedenes akiives)
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AFT15 DEUTSCH

AUFMERKSAMKEIT

*  Der Verstérker wird bis zur minimalen Reichweite eingestellt: drehen Sie den Potentiometer TR1 fiir die Justage
ven von Lichtstrahiverminderung: Cursor vollstdndig zur rechten = minimalen Kapazitat/ Cursor volistindig zur
linken = maximalen Kapazitat. Die Tabelle folgend zelgt die maximale Kapazitit einer. Priifspitze in
Abhéngigkeit von Cursor-Position des Trimmers TR1:

Position Cursor Trimmer TR1 Reichweite im]
Endanschlag im 9
Gegenuhrzeigersinn
7/8 75
6/8 8
58 5
4i8 4
3/8 3
2/8 25
1/8. 2
Endanschlag im Uhrzeigersinn . 1.5

»  Zur Uberprilfung der einwandfreien Zentrierung der Sonden drehen Sie den Trimmer im Uhrzeigersinn (Reduzierurg
der Reichweite der Sonden) so lange, bis der rote Led angeht (Sirahl nicht zentriert). Drehen Sie anschliefend den
Trimmer im Gegenuhrzeigersinn um %% Umdrehung, um sine angemszsseng Sicherheitsioleranz bei Anderung der
Umgebungsbedingungen zu gewdahrleisten,

ANSCHLUSSPLAN AFT15
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