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WEISS  BLAUVöllig  bereichert,  bis  ins  Detail  gut  verarbeitet,  eine  
Hommage  an  das  ursprüngliche  Design,  das  den  bis  
heute  erzielten  Erfolg  beschert  hat.

Der  neue  Why  Evo  ist  mit  einer  Doppel-LED  (eine  
WEISSE  und  eine  BLAUE)  und  einem  „Summer“  
ausgestattet,  der  akustische  Alarme  aussenden  kann.  

Diese  zusätzlichen  Merkmale  ermöglichen  die  
Bereitstellung  weiterer  Informationen  und  nützlicher  

Bestätigungen  für  den  Benutzer,  der  sich  mit  Duplizierungsverfahren  befasst.

NEU

Eine  wichtige  Neuigkeit  ist  die  standardmäßige  
Integration  eines  64-Bit-Sice-Rolling-Codes  auf  
jeder  Schaltfläche.  Dies  ermöglicht  die  
Verwendung  der  WHY  EVO-Fernbedienungen  
als  Erstinstallation  in  Kombination  mit  einem  
unserer  SICE  Tech-Multifrequenzempfänger.  Das  
weitere  Kopieren  und  das  Einfügen  auf  den  
Empfänger  erfolgt  einfach  und  direkt.

VERSTÄRKTE  KRAFT

TONSIGNAL

NEUES  DESIGN
BI-KOMPONENTEN-FORM

SIGNAL

ANTI-SCHOCK

GEWACHSEN

KOMPATIBILITÄTSLISTE

DOPPELTE  LED
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DAS  KANN  ZU  FREQUENZSTÖRUNGEN  FÜHREN,  WIE:

WLAN-VIDEOÜBERWACHUNGSGERÄTE

BEFOLGEN  SIE  DIE  UNTEN  STEHENDEN  VERFAHREN  UND  ACHTEN  SIE  DARAUF,  JEDEN  WERKZEUG  ABSTAND  ZU  HALTEN

NEONLICHTER

KABELLOS

UM  EINE  KORREKTE  DUPLIKATION  DER  FERNBEDIENUNGEN  ZU  REALISIEREN,  EMPFEHLEN  WIR  DIES

ELEKTRONISCHER  MOTOR

Drahtlose  Geräte  für  das  Back-End-Management  in  den  Geschäftsfilialen

WI-FI  ODER  BLUETOOTH  IN  IHREN  COMPUTERN  AKTIVIERT

HANDY,  SMARTPHONE  ODER  TABLET
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Kabeljau.  4791011 Kabeljau.  4791013

HimmelblauMagnolienweiß

Kabeljau.  4791010 Kabeljau.  4791012

Lakritze  schwarz Granatrot

Anmerkungen:

3.  Platzieren  Sie  die  zu  programmierende  Original-Fernbedienung  im  Abstand  von  etwa  5  cm  vor  dem  „WHY  EVO“ (wie  im  Bild  gezeigt).

6.  Die  Kopie  wurde  erfolgreich  erstellt.  Überprüfen  Sie  nun  an  der  Automatisierung  die  korrekte  Funktion  der  

neuen  WHY  EVO-Fernbedienung.

2.  Lassen  Sie  beide  Tasten  los.  Jetzt  gibt  die  WHY  EVO  WHITE  LED  alle  2  Sekunden  einen  kurzen  Blitz  ab.

•  Der  WHY  EVO-Speicher  ist  vollständig  wiederbeschreibbar.

Dieser  Schritt  kann  einige  Sekunden  dauern.

5.  Während  die  BLAUE  LED  blinkt,  drücken  Sie  die  Taste  des  „WHY  EVO“,  an  der  Sie  den  gerade  gelernten  Code  programmieren  möchten,  und  halten  Sie  

sie  gedrückt,  bis  die  LED  erlischt  und  ein  längerer  Ton  „BEEP“  zur  erneuten  Bestätigung  des  richtigen  Codes  ertönt  Lernen.

1.  Während  Sie  die  Taste  1  des  „WHY  EVO“  drücken,  drücken  Sie  gleichzeitig  viermal  die  Taste  2.

•  Wenn  die  WEISSE  LED  nur  dreimal  (weiß)  blinkt  und  dann  erlischt,  wurde  der  Code  nicht  richtig  gelernt.  Bitte  wiederholen  Sie  den  Vorgang  ab  Schritt  1.

•  Um  weitere  Tasten  von  WHY  EVO  zu  duplizieren,  wiederholen  Sie  bitte  den  Vorgang  ab  Schritt  1.

4.  Halten  Sie  die  Taste  der  Originalfernbedienung  gedrückt  und  warten  Sie,  bis  die  LED  WHY  EVO  WHITE  blinkt  (schneller  blinkt)  und  ihre  Farbe  (BLAU)  

wechselt,  was  das  korrekte  Erlernen  des  Codes  bestätigt.  Dieser  Schritt  kann  einige  Sekunden  dauern  und  während  dieser  Zeit  leuchtet  die  Farb-LED  

WEISS.

ES  WIRD  EMPFOHLEN:

DUPLIZIERENDE  PROZEDUREN

BESTE  POSITION  FÜR  DIE

VERVIELFÄLTIGUNG

5  cm

6.3 FESTER  CODE
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3.  Platzieren  Sie  die  zu  programmierende  Original-Fernbedienung  im  Abstand  von  etwa  5  cm  vor  dem  „WHY  EVO“ (wie  im  Bild  gezeigt).

4.  Halten  Sie  die  Taste  der  Originalfernbedienung  gedrückt  und  warten  Sie,  bis  die  LED  WHY  EVO  WHITE  blinkt  (schneller  blinkt)  und  ihre  Farbe  

(BLAU)  wechselt,  was  das  korrekte  Erlernen  des  Codes  bestätigt.  Dieser  Schritt  kann  einige  Sekunden  dauern  und  während  dieser  Zeit  leuchtet  

die  Farb-LED  WEISS.

Um  die  Fernbedienung  am  Empfänger  für  die  mit  1  gekennzeichneten  Modelle  zu  

aktivieren,  müssen  Sie  sich  zunächst  der  Automatisierung  anschließen.

5.  Während  die  BLAUE  LED  blinkt,  drücken  Sie  die  Taste  des  „WHY  EVO“,  an  der  Sie  den  gerade  gelernten  Code  programmieren  möchten,  und  

halten  Sie  sie  gedrückt,  bis  die  LED  erlischt.  Die  WHY  EVO-Fernbedienung  gibt  einen  längeren  Ton  „BEEP“  aus,  um  das  korrekte  Lernen  des  

Codes  erneut  zu  bestätigen.

2.  Drücken  Sie  die  programmierte  Taste  und  halten  Sie  sie  10  Sekunden  lang  gedrückt.  Wenn  die  LED  zu  blinken  beginnt,  lassen  Sie  die  Taste  los.

EINFACH  ROLLEN

6.  Die  Kopie  wurde  erfolgreich  erstellt.

3.  Warten  Sie,  bis  die  LED  erlischt.  Der  Vorgang  ist  abgeschlossen,  jetzt  können  Sie  Ihre  neue  Fernbedienung  verwenden.

6.3

7.  Aktivieren  Sie  nun  das  richtige  Verfahren  für  das  programmierte  Modell  und  stecken  Sie  die  neue  Fernbedienung  in  den  Receiver  (siehe  

Kompatibilitätsliste  in  dieser  Anleitung).

Anmerkungen:

Um  alle  anderen  Modelle  am  Receiver  zu  aktivieren:  Beachten  Sie  die  Anleitung  des  Originalmodells.

•  Wenn  die  WEISSE  LED  nur  dreimal  (weiß)  blinkt  und  dann  erlischt,  wurde  der  Code  nicht  richtig  gelernt.  Bitte  wiederholen  Sie  den  Vorgang  ab  

Schritt  1.

DUPLIZIERENDE  PROZEDUREN

HINWEIS:  DER  SEED-CODE  DER  WHY  EVO  CAM  WIRD  WIE  HIER  UNTEN  AUSGEGEBEN:

1.  Während  Sie  die  Taste  1  des  „WHY  EVO“  drücken,  drücken  Sie  gleichzeitig  viermal  die  Taste  2.

•  Der  WHY  EVO-Speicher  ist  vollständig  wiederbeschreibbar.

1.  Drücken  Sie  gleichzeitig  8  Sekunden  lang  die  Tasten  1  und  2  und  lassen  Sie  sie  los,  wenn  die  LED  zu  blinken  beginnt.
2.  Während  die  LED  blinkt,  drücken  Sie  die  Taste  mit  dem  benötigten  Saatcode.

2.  Lassen  Sie  beide  Tasten  los.  Jetzt  blinkt  die  WHY  EVO  WHITE-LED  alle  2  Sekunden  kurz  auf.

•  Um  weitere  Tasten  von  WHY  EVO  zu  duplizieren,  wiederholen  Sie  bitte  den  Vorgang  ab  Schritt  1.

AUFMERKSAMKEIT!!  Bei  jedem  Empfängertyp  kann  der  „Funkmodus“  deaktiviert  werden.  In  diesen  Fällen  ist  es  erforderlich,  die  neuen  Fernbedienungen  mit  den  „manuellen  Verfahren“  einzufügen.

Gehen  Sie  wie  folgt  vor:

4
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3.  Warten  Sie,  bis  die  LED  erlischt.  Der  Vorgang  ist  abgeschlossen,  jetzt  können  Sie  Ihre  neue  Fernbedienung  verwenden.

8.  Drücken  Sie  in  diesem  Moment  die  Taste  WHY  EVO,  wenn  Sie  den  Code  speichern  möchten,  und  halten  Sie  sie  gedrückt,  bis  die  blaue  
LED  WHY  EVO  erlischt  und  ein  längerer  Ton  „BEEP“  ertönt,  um  das  korrekte  Lernen  des  Codes  erneut  zu  bestätigen.

DUPLIZIERENDE  PROZEDUREN

5.  Die  WHY  EVO  WHITE-LED  blinkt  alle  2  Sekunden  kurz  auf,  begleitet  von  zwei  darauffolgenden  „BEEP“-Tönen.  Diese  beiden  Warnungen  

informieren  den  Benutzer  darüber,  dass  zum  Duplizieren  der  Fernbedienung  der  SEED-CODE  ausgegeben  werden  muss,  um  die  Kopie  zu  realisieren.

7.  Jetzt  ändert  die  WHY  EVO  WHITE-LED  den  Blitzmodus  (schneller)  und  die  Farbe  (BLAU),  um  das  korrekte  Lernen  des  Codes  erneut  zu  
bestätigen.  Dieser  Schritt  kann  einige  Sekunden  dauern.

1.  Während  Sie  die  Taste  1  des  „WHY  EVO“  drücken,  drücken  Sie  gleichzeitig  viermal  die  Taste  2.

4.  Drücken  und  halten  Sie  die  zu  programmierende  Taste  der  Original-Fernbedienung  gedrückt,  bis  die  WEISSE  LED  dauerhaft  aufleuchtet;  
Lassen  Sie  nun  die  Taste  los.

1.  Während  Sie  die  Taste  1  des  „WHY  EVO“  drücken,  drücken  Sie  gleichzeitig  viermal  die  Taste  2.

Verfahren  zum  Einsetzen  der  neuen  Fernbedienung  in  den  Receiver.

Verfahren  zum  Einsetzen  der  neuen  Fernbedienung  in  den  Receiver.

HINWEIS:  DER  SEED-CODE  DER  WHY  EVO  CAM  WIRD  WIE  HIER  UNTEN  AUSGEGEBEN:

AUFMERKSAMKEIT!!  Bei  jedem  Empfängertyp  kann  der  „Funkmodus“  deaktiviert  werden.  In  diesen  Fällen  ist  es  erforderlich,  die  neuen  Fernbedienungen  mit  den  „manuellen  Verfahren“  einzufügen.

Um  die  Fernbedienung  am  Empfänger  für  die  mit  1  gekennzeichneten  Modelle  zu  

aktivieren,  müssen  Sie  sich  zunächst  der  Automatisierung  anschließen.

6.  Übertragen  Sie  nun  den  SEED  CODE  der  BFT-Originalfernbedienung  mit  einem  Stift,  drücken  Sie  die  hintere  Ausblendtaste  (siehe  
Bild)  oder  drücken  Sie  entsprechend  den  neuen  Referenzen  die  Tasten  1  und  2,  bis  die  LED  der  Originalfernbedienung  aufleuchtet .  
(siehe  Bild)

3.  Platzieren  Sie  die  zu  programmierende  Original-Fernbedienung  im  Abstand  von  etwa  5  cm  vor  dem  „WHY  EVO“ (wie  im  Bild  gezeigt).

ROLLENDER  KOMPLEX

9.  Aktivieren  Sie  nun  die

BFT

6.  Übertragen  Sie  nun  den  SEED  CODE  der  V2-Originalfernbedienung,  indem  Sie  gleichzeitig  die  Tasten  1  und  2  drücken.

4.  Drücken  und  halten  Sie  die  zu  programmierende  Taste  der  Original-Fernbedienung  gedrückt,  bis  die  WEISSE  LED  dauerhaft  aufleuchtet;  
Lassen  Sie  nun  die  Taste  los.

2.  Drücken  Sie  die  programmierte  Taste  und  halten  Sie  sie  10  Sekunden  lang  gedrückt.  Wenn  die  LED  zu  blinken  beginnt,  lassen  Sie  die  Taste  los.

Um  alle  anderen  Modelle  am  Receiver  zu  aktivieren:  Beachten  Sie  die  Anleitung  des  Originalmodells.

2.  Lassen  Sie  beide  Tasten  los.  Jetzt  blinkt  die  WHY  EVO  WHITE-LED  alle  2  Sekunden  kurz  auf.

1.  Drücken  Sie  gleichzeitig  8  Sekunden  lang  die  Tasten  1  und  2  und  lassen  Sie  sie  los,  wenn  die  LED  zu  blinken  beginnt.

V2

8.  Drücken  Sie  in  diesem  Moment  die  Taste  WHY  EVO,  wenn  Sie  den  Code  speichern  möchten,  und  halten  Sie  sie  gedrückt,  bis  die  blaue  
LED  WHY  EVO  erlischt  und  ein  längerer  Ton  „BEEP“  ertönt,  um  das  korrekte  Lernen  des  Codes  erneut  zu  bestätigen.

3.  Platzieren  Sie  die  zu  programmierende  Original-Fernbedienung  im  Abstand  von  etwa  5  cm  vor  dem  „WHY  EVO“ (wie  im  Bild  gezeigt).

433  -  868

9.  Aktivieren  Sie  nun  die

2.  Während  die  LED  blinkt,  drücken  Sie  die  Taste  mit  dem  benötigten  Saatcode.

6.3

7.  Jetzt  ändert  die  WHY  EVO  WHITE-LED  den  Blitzmodus  (schneller)  und  die  Farbe  (BLAU),  um  das  korrekte  Lernen  des  Codes  erneut  zu  
bestätigen.  Dieser  Schritt  kann  einige  Sekunden  dauern.

2.  Lassen  Sie  beide  Tasten  los.  Jetzt  blinkt  die  WHY  EVO  WHITE-LED  alle  2  Sekunden  kurz  auf.

5.  Die  WHY  EVO  WHITE-LED  blinkt  alle  2  Sekunden  kurz  auf,  begleitet  von  zwei  darauffolgenden  „BEEP“-Tönen.  Diese  beiden  Warnungen  

informieren  den  Benutzer  darüber,  dass  zum  Duplizieren  der  Fernbedienung  der  SEED-CODE  ausgegeben  werden  muss,  um  die  Kopie  zu  realisieren.

Gehen  Sie  wie  folgt  vor:
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7.  Während  die  LED  der  FAAC/GENIUS-Fernbedienung  blinkt,  platzieren  Sie  sie  in  einem  Abstand  von  5  cm  vor  WHY  EVO  und  drücken  

Sie  die  zu  programmierende  Taste,  bis  die  weiße  LED  von  WHY  EVO  den  Blitzmodus  (schneller)  und  die  Farbe  (BLAU)  ändert. ,  für  eine  

erneute  Bestätigung  des  korrekten  Code-Lernens.  Dieser  Schritt  kann  einige  Sekunden  dauern.

Achtung:  Stellen  Sie  sicher,  dass  es  sich  bei  der  Programmierfernbedienung  um  einen  MASTER  handelt.

8.  Drücken  Sie  in  diesem  Moment  die  Taste,  wenn  Sie  den  Code  speichern  möchten,  und  halten  Sie  sie  gedrückt,  bis  die  WHY  
EVO  BLUE-LED  erlischt  und  ein  langer  Ton  „BEEP“  ertönt,  um  das  korrekte  Lernen  des  Codes  zu  bestätigen.

ROLLENDER  KOMPLEX

Beim  Drücken  einer  beliebigen  Taste  muss  die  LED  einen  Doppelblitz  abgeben  und  darf  nicht  als  Dauerlicht  aufleuchten.

9.  Die  Kopie  wurde  erfolgreich  erstellt.  Überprüfen  Sie  nun  an  der  Automatisierung  die  korrekte  Funktion  der  neuen  WHY  EVO-Fernbedienung,  

indem  Sie  zweimal  die  kopierte  Taste  drücken.

2.  Lassen  Sie  beide  Tasten  los.  Jetzt  blinkt  die  WHY  EVO  WHITE-LED  alle  2  Sekunden  kurz  auf.

6.3

1.  Während  Sie  die  Taste  1  des  „WHY  EVO“  drücken,  drücken  Sie  gleichzeitig  viermal  die  Taste  2.

Anmerkungen:

DUPLIZIERENDE  PROZEDUREN

3.  Platzieren  Sie  die  zu  programmierende  Original-Fernbedienung  im  Abstand  von  ca.  5  cm  vor  dem  „WHY  EVO“.

•  Wenn  die  WEISSE  LED  nur  dreimal  (weiß)  blinkt  und  dann  erlischt,  wurde  der  Code  nicht  richtig  gelernt.  Bitte  wiederholen  
Sie  den  Vorgang  ab  Schritt  1.

FAAC

4.  Drücken  und  halten  Sie  die  zu  programmierende  Taste  der  Original-Fernbedienung  gedrückt,  bis  die  WEISSE  LED  dauerhaft  
aufleuchtet;  Lassen  Sie  nun  die  Taste  los.

•  Der  WHY  EVO-Speicher  ist  vollständig  wiederbeschreibbar.

•  Um  weitere  Tasten  von  WHY  EVO  zu  duplizieren,  wiederholen  Sie  bitte  den  Vorgang  ab  Schritt  1.

GENIUS

5.  Die  WHY  EVO  WHITE-LED  blinkt  alle  2  Sekunden  kurz  auf,  begleitet  von  zwei  darauffolgenden  „BEEP“-Tönen.  Diese  beiden  Warnungen  

informieren  den  Benutzer  darüber,  dass  zum  Duplizieren  der  Fernbedienung  der  SEED-CODE  ausgegeben  werden  muss,  um  die  Kopie  zu  realisieren.

6

6.  Bereiten  Sie  die  FAAC/GENIUS-Fernbedienung  für  die  SEED  CODE-Emission  vor.  Drücken  Sie  gleichzeitig  die  Tasten  1  
und  2  (Hinweis:  DAS  SIND  DIE  TASTEN  DER  DIAGONALLINIE  wie  im  Bild).
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2.  Lassen  Sie  beide  Tasten  los.  Jetzt  blinkt  die  WEISSE  LED  von  „NEW  WHY  EVO“  alle  2  Sekunden  kurz  auf.

•  Um  weitere  Tasten  von  WHY  EVO  zu  duplizieren,  wiederholen  Sie  bitte  den  Vorgang  ab  Schritt  1.

3.  Platzieren  Sie  „SOURCE  WHY  EVO“  vor  „NEW  WHY  EVO“.

Diese  beiden  Warnungen  informieren  den  Benutzer  darüber,  dass  zum  

Duplizieren  der  Fernbedienung  der  SEED-CODE  ausgegeben  werden  muss,  

um  die  Kopie  zu  realisieren.

in  etwa  5  cm  Abstand  (wie  im  Bild  3  auf  Seite  3).

6b  Übertragen  Sie  nun  den  SEED  CODE  von  „SOURCE  WHY  

EVO“,  indem  Sie  gleichzeitig  3  Sekunden  lang  die  Tasten  1  und  
2  drücken,  bis  die  WEISSE  LED  aufleuchtet.  Während  die  LED  

blinkt,  (innerhalb  von  10  Sekunden)  drücken  und  halten  Sie  die  
Taste  gedrückt,  auf  der  Sie  den  SAATCODE  programmieren  möchten.

WARUM  EVO

,

7b  Jetzt  ändert  die  WEISSE  LED  des  „NEW  WHY  EVO“  das  

Blinken  (schneller)  und  die  Farbe  (BLAU),  um  das  korrekte  
Erlernen  des  Codes  zu  bestätigen.  Dieser  Schritt  kann  einige  
Sekunden  dauern.

7

WENN  JETZT  DER  CODE  IN  DER  „QUELLE  WARUM  EVO“  IST

WARUM  EVO

4.  Drücken  Sie  die  zu  programmierende  Taste  „SOURCE  WHY  EVO“  und  halten  Sie  sie  gedrückt.

8b  Drücken  Sie  in  diesem  Moment  die  Taste  NEW  WHY  EVO,  
wenn  Sie  den  Code  speichern  möchten,  und  halten  Sie  sie  
gedrückt,  bis  die  blaue  LED  WHY  EVO  erlischt  und  ein  längerer  

Ton  „BEEP“  ertönt,  um  das  korrekte  Lernen  des  Codes  zu  
bestätigen.

6.3

IST  EIN  FESTEN

5a  Warten  Sie,  bis  die  weiße  LED  „NEW  WHY  EVO“  schneller  
blinkt  und  ihre  Farbe  (BLAU)  wechselt,  was  das  korrekte  
Erlernen  des  Codes  bestätigt.  Dieser  Vorgang  kann  einige  
Sekunden  dauern.  6a  
Während  die  BLAUE  LED  blinkt,  drücken  Sie  die  Taste  des  
„NEW  WHY  EVO“,  auf  der  Sie  den  gerade  gelernten  Code  
programmieren  möchten,  und  halten  Sie  sie  gedrückt,  bis  die  
LED  erlischt  und  ein  langer  „BEEP“-Ton  zur  erneuten  

Bestätigung  ertönt  das  richtige  Code-Lernen.

DUPLIZIERENDE  PROZEDUREN

ODER  ROLLING-SIMPLE  CODE

7a  Die  Kopie  wurde  erfolgreich  durchgeführt.  Überprüfen  Sie  nun  

an  der  Automatisierung  die  korrekte  Funktion  der  NEW  WHY  EVO-

Fernbedienung,  indem  Sie  direkt  die  Taste  drücken,  auf  der  der  

Code  programmiert  wurde.  Wenn  es  nicht  funktioniert,  fahren  Sie  

bitte  mit  dem  Einfügen  der  NEUEN  Funktion,  falls  vorhanden,  WHY  

EVO,  am  Empfänger  fort,  indem  Sie  die  oder  die  vom  

Automatisierungshersteller  angegebenen  Verfahren  befolgen.

9b  Die  Kopie  wurde  erfolgreich  durchgeführt.  Überprüfen  Sie  nun  

an  der  Automatisierung  die  korrekte  Funktion  der  NEW  WHY  EVO-

Fernbedienung,  indem  Sie  direkt  die  Taste  drücken,  auf  der  der  

Code  programmiert  wurde.  Wenn  dies  nicht  funktioniert,  fahren  Sie  

bitte  mit  dem  Einsetzen  am  Empfänger  des  NEW  WHY  EVO  fort,  

indem  Sie  die  Funktion,  falls  vorhanden,  oder  die  vom  Hersteller  

der  Automatisierung  angegebenen  Verfahren  ausführen.

1.  Während  Sie  die  Taste  1  des  „NEW  WHY  EVO“  drücken,  drücken  Sie  gleichzeitig  viermal  die  Taste  2.

IST  EIN  ROLLING-COMPLEX-CODE

Hinweise:  •  Wenn  die  WEISSE  LED  nur  dreimal  (weiß)  blinkt  und  dann  erlischt,  wurde  der  Code  nicht  richtig  gelernt.  Bitte  wiederholen  Sie  
den  Vorgang  ab  Schritt  1.

5b  Die  WHY  EVO  WHITE-LED  blinkt  alle  2  Sekunden  
kurz  auf,  begleitet  von  zwei  darauffolgenden  „BEEP“-Tönen.

•  Der  WHY  EVO-Speicher  ist  vollständig  wiederbeschreibbar.
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2.  Lassen  Sie  beide  Tasten  los.  Jetzt  blinkt  die  WEISSE  LED  „WHY  EVO“  alle  2  Sekunden  kurz  auf.
3.  Drücken  Sie  die  Taste,  an  der  Sie  den  Rollcode  wieder  aktivieren  möchten,  und  halten  Sie  sie  gedrückt,  bis  die  WEISSE  LED  
BLAU  wird  und  sich  dann  ausschaltet.  In  diesem  Moment  ertönt  ein  längerer  Ton  „BEEP“,  um  die  korrekte  Reaktivierung  zu  bestätigen.

6.  Aktivieren  Sie  nun  den  richtigen  Vorgang  für  das  kopierte  Modell  und  stecken  Sie  die  neue  Fernbedienung  in  den  Receiver  
(siehe  Kompatibilitätsliste  in  dieser  Anleitung).

HINWEISE:  Um  weitere  Tasten  von  WHY  EVO  wieder  zu  aktivieren,  wiederholen  Sie  bitte  den  Vorgang  ab  Schritt  1.
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6.3

UM  DIE  GLEICHE  SERIENNUMMER  AUF  ALLEN  4  TASTEN  BEIzubehalten

UM  DEN  ROLLING  SICE  TECH  CODE  ZU  REAKTIVIEREN,  DER  ALS  STANDARDEINFÜHRUNG  AUF  A

1.  Während  Sie  die  Taste  1  des  WHY  EVO  drücken,  drücken  Sie  gleichzeitig  viermal  die  Taste  2.
2.  Lassen  Sie  beide  Tasten  los.  Jetzt  blinkt  die  WEISSE  LED  „WHY  EVO“  alle  2  Sekunden  kurz  auf.

TASTE,  GEHEN  SIE  WIE  HIER  UNTEN  VOR:

3.  Platzieren  Sie  die  zu  programmierende  Originalfernbedienung  in  einem  Abstand  von  etwa  5  cm  vor  dem  „WHY  EVO“ (wie  
im  Bild  auf  Seite  3  gezeigt).

SPEZIELLE  VERFAHREN

4.  Halten  Sie  die  Taste  1  der  Originalfernbedienung  gedrückt  und  warten  Sie,  bis  sich  die  Farbe  (BLAU)  von  „WHY  EVO“  ändert.

1.  Während  Sie  die  Taste  1  des  WHY  EVO  drücken,  drücken  Sie  gleichzeitig  viermal  die  Taste  2.

Die  WEISSE  LED  schaltet  sich  aus  und  gibt  einen  längeren  „BEEP“-Ton  ab,  um  den  korrekten  Lerncode  zu  bestätigen.  Dieser  Schritt  
kann  einige  Sekunden  dauern.
5.  Die  Kopie  wurde  erstellt.
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