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von 12 bis 64 bit und Rollingcode HCS®.
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' > EMPFANGERVERBINDUNG

| STROMVERSORGUNG (2 und 3). Der Empfanger kann mit 12
| bis 24 V ac/ dc versorgt werden. Bei Gleichstrom beachten Sie
| die Polaritét (positiver Pol soll auf der Klemmleiste 2 versorgt
werden).

ANTENNE (1 und 2). Die Antenne soll auf der positiven
Klemmleiste Nr. 1 (Antennekern) und auf der negativen
Klemmleiste Nr. 2 (Antenneverkleidung) angeschlossen werden.
Wenn man nur ein Kabel verwendet (17 cm fiir Frequenz
433.92 Mhz - 8,5 cm fiir Frequenz 868 Mhz), soll dieses auf der
Klemmleiste Nr. 1 angeschlossen werden.

AUSGANG. Der Relais-Kontaktausgang ist normalerweise
gedffnet und liegt auf der Klemmleiste 4 und 5. Wichtig ist, dass
die Kontakte nicht mit zu hoher Spannung angeschlossen werden.

Kontrollieren Sie, dass die Spannung nicht héher als 1 Ampere ist.
»> EMPFANGERVERBINDUNG

***BEI DER ERSTEN VERBINDUNG MUSS MAN DIE
SPEICHERKAPAZITAT LOSCHEN!***

ACHTUNG !! Nachstehender Arbeitsschritt Ischt alle Codes im
Speicher. Bevor Sie die ersten Codes einstellen, kontrollieren Sie,
dass keine weiteren Codes vorhanden sind.

Durchfiihrung eines RESET:

1. Kontrollieren Sie, dass der Ausgang nicht aktiviert ist.
(Relékontakt gedfinet).

2 Der Empfanger soll nicht in ,Erkennung" sein. Das rote
Lampchen soll ausgeschaltet sein oder soll schnell blinken.

3. Driicken Sie die Taste, solange das rote Lémpchen nicht
eingeschaltet ist.

4. Warten Sie solange das rote Lampchen eingeschaltet ist
oder blinkt.

CODEHANDHABUNG

Der Empfanger enthélt Standardcodes von 12 bis 64 bit und
HCS© Rollingcodes. Der zuerst eingestellte/eingespeicherte
| Sender gibt den Codetyp an. Somit sollten alle weiteren Hand-
sender demselben Codetyp entsprechen. Fiir Rolllingcodes ist
die Aktivierung oder Deaktivierung der Schiiisselkontrolle und des
Rollingzéhlers méglich. Mit dieser Funktion kann man das Sicher-
heitsniveau des Empféngers auswahlen.

Der Empféanger sendet mit Standardcodes

LED

U

> AKTIVIERUNG ODER DEAKTIVIERUNG

Nachstehender Arbeitsschritt kann das Hauptschliisselsystem
des Rollingcodezéhlers aktivieren oder deaktivieren. Wenn fol-
gende Funktion ausgewéhit wurde, nimmt der Empfanger nur
Rollingcodes mit Hauptschliissel an (Herstellerschliissel) und
kontrolliert, dass keine Codes kopiert wurden/werden kénnen. Der
Arbeitsvorgang ist folgender:

1. Kontrollieren Sie ob alle Empféngerausgénge deaktiviert
sind und ob der Empfanger sich in einer Arbeitsphase be-
findet.

2. Driicken der Taste. Das rote LED-L&mpchen blinkt.

3. Driicken der Taste. Das rote LED-L&mpchen blinkt und

bleibt eingeschaltet.

4, Driicken der Taste. Das rote LED-Lampchen ist ausge-
schaltet, wenn die Funktion nicht mehr aktiv ist und blinkt
kurz wenn die Funktion noch aktiv ist.

EINSTELLLUNG EINES CODES.

Um einen Handsender einzustellen, machen Sie folgendes:

A1, Kontrollieren Sie, dass der Empféngerausgang deaktiviert
ist.

2. Driicken und halten Sie die Taste gedriickt. Das rote Licht
bleibt eingeschaltet.

3. Driicken Sie den Handsender innerhalb von 5 Sekunden.
Wenn der Code angenommen wurde, blinkt das Lampchen
schneller. Wenn das rote LED-L&mpchen langsam blinkt,
ist der Speicher voll (maximal 23 Handsender). Wenn das
rote Lémpchen nicht blinkt, heiRt das, dass die Fernbedi-
enung nicht kompatibel ist.

SCHRITTWEISE FUNKTION

Der Empféngerausgang hat die Schrittfunktionen Immer Aktiv
oder Nicht Immer Aktiv. Um folgende Funktionen zu aktivieren,
driicken Sie die Taste damit der Empfangerausgang aktiv ist.
Wenn der Empféngerausgang in Normalmodus ist, wird die Schrit-
tfunktion aktiviert. Wenn jedoch diese Funktion schon aktiviert
wurde, wird der Empfénger im Normalmodus bleiben.

LOSCHEN EINES EINZELNEN HANDSENDER-
CODES.

Um einen Handsendercode zu Ischen machen Sie folgendes:

15 Driicken der Taste. Das rote LED-L&mpchen blinkt.

2. Driicken Sie die Taste des Handsenders. Wenn der
Handsender gespeichert ist, blinkt die rote Led Anzeige
fiir 3 Sekunden. Um zum Normalmodus zuriickzukehren,
driicken Sie die Taste innerhalb dieser Zeit erneut. Ende
des Vorgangs.




