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Einstellanweisung

Uber die DIP-Schalter lassen sich folgende Betriebsarten einstelien:

Schalter 1:  Anderung der Frequenz von Schleife 1 um ca. 20 %. Dadurch lasst sich die
Beeinflussung durch Schleifen eines anderen Gerates minimieren.

Schalter 2: Programmiermodus. Bei FULD3 ohne Funktion

Schalter 3: Funktion Richtungserkennung. Nur das Signal der zuerst belegten Schieife
wird ausgegeben, die zweite Schieife wird unterdrlckt.
Vorraussetzung: Ein Fahrzeug darf nicht zwischen beiden Schleifen
verschwinden.

Schalter 4:  Funktion Boost. Verstarkungsanhebung zur besseren Erkennung von
Fahrzeugen mit hohen Aufbauten (LKW).

Schalter 5/6: Empfindlichkeits-Einstellung Schleife 1. Die Empfindlichkeits-Einstellung
erfolgt in vier Stufen binar.

HIGS 11 = ON-ON  Empfindlichkeit.= hoch (HIGH)
o |u® w0 10 = ON-OFF Empfindlichkeit = mittel (MED})
. B Low 01 = OFF-ON Empfindlichkeit = niedrig {LOW)
HEs 00 = OFF-OFF Kanal ausgeschaltet

Schalter 7/8: Empfindlichkeits-Einstellung Schleife 2. Die Einstellung erfoigt analog zu
Schieife 1.
Funktion:
Relais 1: Kontakt 5/6 (Dauerkontakt, Schlief3er) bei Belegung von Schleife 1
Kontakt 6/10 (Dauerkontakt, Offner) bei Belegung von Schleife 1

Relais 2: Kontakt 3/4 (Dauerkontakt, Schlief3er) bei Belegung von Schieife 2
Kontakt 4/11 (Dauerkontakt, Offner) bei Belegung von Schieife 2

Diagnose-Funktionen:

1. Bei defekter Schleife oder bei einer Schleifen-Induktivitat im unzuladssigen Bereich blinkt
die zugehdrige LED mit ca. 0,5/Sek.

2. Sobald die Empfindlichkeits-Einstellung eines Kanals von OFF auf ON geschaltet wird,
erfolgt die Anzeige der jeweiligen Schleifenfrequenz durch Blinken der zugehdrigen LED.

Blinken ca. 1/Sek.: Anzeige der Zehnerstelle der Frequenz
Blinken ca. 0,5/Sek.: Anzeige der Einerstelle der Frequenz

Beispiel: 8 x Blinken mit 1/Sek. = 80 KHz
3 x Blinken mit 0,5/Sek. = 3 KHz
Gemessene Frequenz = 83 KHz

Zu beachten: Diese Anzeige erfoigt auch, wenn ein Kanal nach Einschalten der
Betriebsspannung bereits eingeschaliet ist.



