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BENINCA

TASTIERA
KEYPAD
TASTATUR
CLAVIER
TECLADO
KLAWIATURY

BE-PLAY

FlSSAGGlO A PARETE Guamizione esterna
INSTALLATION ON THE WALL sl gggng
WANDMONTAGE Joint externe
INSTALLATION MURALE kel o
INSTALACION DE PARED

INSTALACJE NASCIENNE

Guamizione intema
Internal gasket

Innere dichtung

Joint interne

Junta interior
Uszczelnienie wewngtrzne

Passaggio cavi
Cable passage
Kabeldurchgang
Passage des cables
Paso de cables
Przepust dla kabli

Aperture registrabili a sfondare

Adjustable openings to be pierced
Verstellbare 6ffnungen zum durchstoBen
Ouvertures réglables a défoncer
Aberturas regulables a realizar en la pared
Otwory rejestrowalne przez perforacjg




FISSAGGIO SU COLONNINA
INSTALLATION ON A COLUMN
SAULENMONTAGE
INSTALLATION SUR COLONNE.
INSTALACION EN LA COLUMNA
INSTALACJA NA KOLUMNIE

Adattatore KC-BEPLAY.
KC-BEPLAY Adapter.
Adapter KC-BEPLAY
Adaptateur KC-BEPLAY
Adaptador KC-BEPLAY
Adapter KC-BEPLAY

Guide.
Guides,
Fihrungen
Glissiéres
Guias
Prowadnice.

Inserire I'adattatore KC-BEPLAY nelle guide e farlo scorrere in basso
fino ad appoggiare le alette al profilo anteriore.

Insert the KC-BEPLAY adapter in the guides and slide it down until the
fins rest on the front profile.

Den Adapter KC-BEPLAY in die Filhrungen einsetzen und nach
unten verschieben, bis die Rippen am vorderen Profil anliegen.
Introduire I'adaptateur KC-BEPLAY dans les glissiéres et le faire
coulisser vers le bas jusqu’a ce que les allettes s’appuient sur le
profil frontal.

Introducir el adaptador KC-BEPLAY en las guias y desplazario para
abajo hasta que apoye las aletas en el perfil anterior.

Wprowadzié adapter KC-BEPLAY pomiedzy prowadnice | zsunac go w
dét az do oparcia skrzydefek o profil przedni.

Adattatore KG-BEPLAY. <
KC-BEPLAY Adaptsr.
Adapter KC-BEPLAY
Adaptateur KC-BEPLAY
Adaptador KC-BEPLAY
Adapter KC-BEPLAY

Profilo anteriore.
Front profile
Vorderes Profil.
Profil frontal.
Perfil anterior.
Profil przedni.
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Empfanger BE/REC

Programmierbarer 2-Kanal-Empféanger zur Kombination mit einer oder mehreren Tastaturen “BE/PLAY".

Technische Merkmale Empfianger BE/REC

Versorgung 24 VacNdc

Ausgange 2 Kandle Hochstlast 500mA-48Vac/dc.

Zahl der anschlieBbaren 4 Tastaturen BE/PLAY pro Empfinger

Tastaturen

Max. Abstand zwischen den 40 m, bei Verwendung von Schirmkabeln

Vorrichtungen BE/PLAY-BE/REC

Speicherbare Codes Bis zu 250 Codes. Die einzelnen Codes kénnen aus max. 9 Ziffern

bestehen
Schutzart IP30
Betriebstemperatur von -20°C bis +70°C
Technische Merkmale Tastatur BE/PLAY

Zahl der Leiter 2

Tasten 10 Nummerntasten 0-9, sowie 1 Ein-/Austaste

Anzeigen Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung fiir den Einsatz bei
Nacht und ausschlieBbare akustische Anzeige mittels
Buzzer,

Schutzart 1P54

Betriebstemperatur | von -20°C bis +70°C

Funktionen der Ein-/Ausginge Empfinger BE/REC

1-2 Ausgang Kanal 1* (500mA-48Vac/dc max.)

3-4 Ausgang Kanal 2* (500mA-48Vac/dc max.)

5-6 Eingang Versormztl Vac/Vdc (5-,6+)

7-8 Serieller Eingang fir Code-Empfang seitens der Tastatur/en (7-,8+)

*Die werkseitige Konfiguration sieht vor, dass die Ausgénge 1-2 einen Arbeitskontaki (NO) haben. Dieser
kann in einen Ruhekontakt (NC) umgewandelt werden, indem die Anweisungen des Absatzes ,Anderung
des Ausgangskontakts NO<>NC" befolgt werden.

Funktionen der Ein-/Ausginge Tastatur BE/PLAY
[1-2 | Serieller Ausgang fir Code-Ubertragung (1-24) |

KONFIGURATION DES EMPFANGERS

Es sind zwei Funktionsmodi méglich: Basis und Weiterfithrend.

Funktionen im BASIS-Modus:

- Eingeben eines Codes

- Loschen eines Codes

- Vollsténdiges Loschen des Speichers

Funktionen im WEITERFUHRENDEN Modus:

- Eingeben eines Codes

- Eingabe abnehmend gestaffelter Codes: fiir jeden Code ist nur eine bestimmte Zugriffszahl zuléssig
(von 1 bis 999)

- Loschen eines Codes

- Deaktivieren von Codes mit bestimmter Anfangsziffer

I



- Erneute Aktivierung von Ccdes mit bestimmter Anfangsziffer

- Emeute Aktivierung aller Codes

- Andern des Programmierungs-Passworts.

Hinweis: Die Eingabe der Codes im Basis-Modus erfolgt mit der Taste PGM am Empfénger.

Im weiterfihrenden Modus erfolgt die Eingabe mittels eines Zugriffpassworts iber die numerische
Tastatur, ohne dass auf den Empianger zugegriffen werden muss.

Konfiguration der Kanile

In beiden Modi kénnen die Kanél= (Relais) zwei verschiedene Funktionsarten haben:

1 Zeitgeregelter Kontakt: das Relais dndert den Status fir eine Zeit, die von 1 bis 6000 Sekunden
einstellbar ist.

2 Bistabiler Kontakt: das Relais &ndert den Status, bis ein neuer Code eingegeben wird.

Andern des Modus:

3 Mal die Taste PGM am Empfénger driicken. Die LED blinkt jeweils 3 Mal, gefolgt von einer Pause.
An der Tastatur den zu konfigurierenden Kanal (Relais) selektieren (1 fr Kanal 1, 2 fiir Kanal 2).

Die Bestétigungstaste #» ® & Jriicken

Die Aktivierungszeit in Sekunden eingeben, dabei beachten, dass:

- bei Eintippen von 0" der oistabile Modus aktiviert wird

- bei Eintippen einer Zahl von 17 bis "6000" der zeitgeregelte Modus aktiviert wird.

Die werkseitige Einstellung sieht eine Zeitregelung von 1 Sekunde vor.

3 Die Bestatigungstaste » @4 driicken, der Buzzer gibt drei Beep-Tone, als Bestétigung der erfolgten
Programmierung.
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1-BASIS-MODUS

1.1 = Speichern der Codes

1 1 Mal die Taste PGM am Empfénger driicken. Die LED beginnt zu blinken.

2 An der Tastatur den zu speichernden Code eintippen (mindestens 4 und hichstens 9 Ziffern); bel jedem
Driicken gibt der Buzzer einen Ton zur Bestétigung der Eingabe.

3 Die Bestatigungstaste # ® & driicken, der Buzzer gibt einen anhaltenden Ton.

4 An der Tastatur den Kanal (Relais) selektieren, der dem Code zugeordnet werden soll, dabei beachten,
dass:
- mit Eingabe von "1" der Kanal 1 aktiviert wird.
- mit Eingabe von “2" der Kanal 2 aktiviert wird.
- mit Eingabe von “3" beide Kandle aktiviert werden.

3 Die Bestatigungstaste » @ & driicken, der Buzzer gibt drei Beep-Tone.

1.2 - Loschen eines Codes

1 2 Mal die Taste PGM am Empfanger driicken. Die LED blinkt jeweils 2 Mal, gefolgt von einer Pause.

2 An der Tastatur den zu I6schenden Code eintippen; bei jedem Driicken gibt der Buzzer einen Ton zur
Bestétigung der Eingabe.

3 Die Bestétigungstaste #» @ & driicken, der Buzzer gibt drei Beep-Ttne.

1.3 = Volisténdiges Loschen des Speichers

1 Die Taste PGM dricken und 15 s gedriickt halten. Die roten und grinen LEDs, die zu Beginn
ausgeschaltet sind, blinke1 abwechselnd; sobald sie das Blinken einstellen, ist der Léschvorgang
abgeschlossen.

2 Nach erfolgtem Loschen kehrt der Empfénger zur Default-Einstellung zuriick: auf 1 s zeitgeregelter
Ausgang und Zugriffpasswort zum weiterfiihrenden Modus 123456.

2 - WEITERFUHRENDER MCDUS

2.1 - Personalisierung des Programmierungs-Passworts.

Das werkseitige Passwort “123456" eintippen und = @ 4 drlicken

Die Ziffer 6 eintippen und = @ 4 driicken

Das neue personliche Passwort eintippen (8 Ziffern) und ® @ ¢ driicken a

Das neue personliche Passwort zur Bestétigung nochmals eintippen und % ® 4 driicken
Der Buzzer gibt drel Beep-Tone.
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2.2 - Eingeben eines Codes/Eingabe abnehmend gestaffelter Codes

Das persbtnliche Passwort eintippen und % @ 4 driicken

Die Ziffer 1 eintippen und » ® 4 driicken

Den einzufiigenden Code eintippen und » @ & driicken

Den Kanal selektieren, der dem Code zugeordnet werden soll (1:ch1, 2:ch2, 3: beide) und »@ &
driicken

Die Ziffer 1 eintippen, um die abnehmend gestaffelten Zugriffe zu deaktivieren, oder 2, um sie zu
aktivieren und # ® 4 driicken

Wenn wéhrend der vorhergehenden Phase 2 selektiert wurde, die Zahl der abnehmend gestaffeiten
Zugriffe (1-999) eintippen und » @ % driicken

Der Buzzer gibt drei Beep-Téne.

2.3 - Ldschen eines Codes.

1

2
3
4

Das persdnliche Passwort eintippen und # @ 4 driicken
Die Ziffer 2 eintippen und % @ 4 driicken

Den zu Iéschenden Code eintippen und » ® # driicken
Der Buzzer gibt drei Beep-Téne.

2.4 - Deaktivierung aller Codes mit einer bestimmten Anfangsziffer.
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Das personliche Passwort eintippen und # @ 4 driicken

Die Ziffer 3 eintippen und » ® & driicken

Die erste Ziffer des zu deaktivierenden Codes eintippen und » ® 4 driicken
Der Buzzer gibt drei Beep-Téne.

2.5 -Erneute Aktivierung aller Codes mit einer bestimmten Anfangsziffer.

1

2
3
4

Das personliche Passwort eintippen und = @4 driicken

Die Ziffer 4 eintippen und » ® 4 dr{icken

Die erste Ziffer des wieder zu aktivierenden Codes eintippen und # ® & driicken
Der Buzzer gibt drei Beep-Téne.

2.6 - Erneute Aktivierung aller deaktivierten Codes.

1
2
3

Das personliche Passwort eintippen und #» @4 driicken
Die Ziffer 5 eintippen und % ® & driicken
Der Buzzer gibt drei Beep-Tone.

Hinweise:

Nicht das Programmierungs-Passwort als Zugriffscode verwenden.

Der maximale Intervall zwischen dem Betitigen einer Taste und dem folgenden betragt 10 Sekunden,
nach deren Ablauf werden die vorhergehenden Eingaben annulliert. Nach Betétigen der Taste PGM
stehen 35 Sekunden fiir die Eingabe des Codes zur Verfiigung, nach deren Ablauf der Programmier-
Modus verlassen wird.

Die Eingabe von unzuldssigen Werten wird vom Buzzer mit 5 kurzen Beep-Ténen gemeldet

Die Eingabe korrekter Codes wird vom Buzzer durch 1 anhaltenden Beep-Ton gemeldet

Die Bestétigung der erfolgten Programmierung einer Funktion wird von drei Beep-Tonen gemeldet

ANDERN DES AUSGANGSKONTAKTS (NO <> NC) @

Falls erforderlich, kann der Arbeitskontakt NO an den Ausgangskanilen 1 und
2 in Ruhekontakt NC umgewandelt werden. An der Platine sind in der N&he o A
der Relais Lotkontakte vorhanden (siehe seitliche Abbildung): die Kontakte J2 3:3
beziehen sich auf den Kanal 1, die Kontakte J3 beziehen sich auf den Kanal 2: G—c
Mit einem Létgerét fiir Elektronik die Létstelle zwischen den Kontakten B-C
entfernen und eine Briicke zwischen den Kontakten A-B herstellen. @ @ Q
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