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DE Femb-dhnu_ng w

Vor der ersten Benutzung, muss man den
Cade erzeugen.

P SELBSTERZEUGUNG EINES CODES

Die folgende Prozedur laml den Handsender sin

und foescht die vorher gespsichertzn Codss:

20 BIT

+ Dricken dis Tast2 P1 und dann die Taste P2 und
halten Sie beide gedriickt.

» Das Le.d. binkt langsam

» Nach ca. 8 Sek.biinkl das Led schnslier,

« Zuerst lassen Sie die Taste P1 und nach 3 Sek
die Taste P2 os,

ROLLING CODE HCS

* Dricken die Taste P1 und dann die Taste P2 und
halten Sie beide gedriickt,

Das L.e.d. bink! langsam

Nach ca. 8 Sak.blinkt das Led schnellar,

Zuerst lassen Sie die Tasle P1

Dricken und lassen Sie die Tasle P1

Das L.o.d. binkt

Jetzt hat jeder Knopf einen neuen Kode

» CODE EINLERNEN

« Driicken dia Taste P1 und dann die Taste P2, las-
sen sie baide Taste gleichzeitig los.

= Das LED. bleibt fir 5 Sek eingeschalel (Pro-
grammierungszeit)

« Indieser 5 Sek drlicken Sie déie Taste P2 und hal-
ten Sie gedrickt,

» Drucken Sie dis Taste des Handsenders, von
dem Sie den Code einlernen wollen

* Nahern Si das Hansenders, von dem Sie den
Kode einlerns wollen, auf die Rackeseile des
PUSH-C1, damit die Antenne van der kopieren-
den Handsendar {(normalerweise Im oberen Teils
des Handesenders), solite s0 nahe wia moalich
an di2 Antenpe C von PUSH-C1.

Das Led blink unwegelmassig und dann regelmas-
sig. Der Kode ist jetzt gespachort.

Technische Beschreibung
Sfromversorgung nit‘ CR2032
Batlerie v
Betrisbestemperatur *‘C -10 =+ 60
Schulzarten P 54
Frequenz Nihz 433,82

Abmessung mm 76x7fx28




